
河南省2011年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
电子类基础课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效

一、选择题（电子技术基础1-30；电工基础31-55。每小题2分，共110分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．以下对PN结描述正确的是
A．P区接电路中的高电位，N区接低电位时，PN结导通
B．N区接电路中的高电位，P区接低电位时，PN结导通



C．PN结具有双向导电性能


D．以上描述都不对
2．稳压二极管工作在稳压状态时，其两端所加电压为
A．反偏电压，且不低于击穿电压

B．反偏电压，且不高于击穿电压

C．正偏电压，且不低于击穿电压

D．正偏电压，且不高于击穿电压
3．多数载流子是空穴的半导体是
A．P型半导体





B．N型半导体



C．本征半导体





D．纯净半导体
4．工作在放大状态的PNP型三极管，其三个电极上电位关系是
A．VC>VB>VE 





B．VC> VE > VB  



C．VC<VB<VE





D．VC< VE < VB
5．三极管有

个PN结。
A．2 







B．3



C．4







D．5
6．对三极管共集电极放大电路描述正确的是
A．基极是输入端 ，发射极是输出端



B．发射极是输入端，基极是输出端


C．发射极是输入端，集电极是公共端  


D．集电极是输入端，发射极是输出端

7．静态工作点对放大器的影响，以下叙述正确的是
A．静态工作点偏高，产生截止失真


B．静态工作点偏低，产生饱和失真

C．静态工作点偏高，产生饱和失真



D．以上叙述都不对
8．对于N沟道增强型绝缘栅场效应管，当uGS增大时，
A．导电沟道越窄



B．沟道电阻越小



C．iD越小





D．iD不变化

9．典型的基本差动放大电路
A．包含两个特性不同的三极管

B．两三极管的集电极电阻不相等

C．两三极管的发射极连接在一起 
D．两三极管发射极悬空

10．集成运算放大器所构成的反向输入比例运算电路，具备的特点是
A．输出电压与输入电压的大小成比例关系且相位相反



B．输出电压大小始终固定，但其相位与输入电压相反

C．输出电压的大小不受输入端信号的影响

D．输出电压大小和相位始终固定
11．低频功率放大器以晶体管的工作状态可分为甲类、乙类、丙类和
A．丁类


B．甲乙类

C．甲丙类

D．乙丙类
12．单相半波整流电容滤波电路，采用
[image: image25.png]


的单相交流电供电，以下说法正确的是
A．其负载的平均电压为0.7U2


B．整流二极管所承受的最大反向电压近似为2
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C．输出电压的平均值会降低



D．在输入电压的正、负半周都不会导通
13．单相桥式整流电路，采用
[image: image3.wmf]2
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的单相交流电供电，在导通状态下，其所在回路的特点是
A．在输入电压的正半周导通



B．在输入电压的负半周导通


C．在输入电压的正、负半周都会导通


D．在输入电压的正、负半周都不会导通
14．带有放大环节的串联型稳压电路一般由取样电路、基准电路、比较放大电路和

四部分组成。
A．调整电路
B．开关电路

C．饱和电路

D．截止电路

15．正弦波振荡器由

三部分组成。
A．放大器、反馈网络及选频网络
B．放大器、比较器及选频网络
C．放大器、比较器及稳压电路

D．放大器、选频网络及稳压电路

16．对双向晶闸管描述正确的是
A．双向晶闸管只有正向才能导通

B．双向晶闸管只有反向才能导通

C．双向晶闸管正反两个方向都有可能导通

D．以上说法都不对
17．对数字电路描述正确的是
A．数字电路的基本单元复杂

B．数字电路不易于集成化

C．数字电路抗干扰能力强


D．数字电路不易于系列化

18．二进制数1101B化为十进制数是
A．11


B．12


C．13


D．14
19．十进制数56转换成的二进制数是
A．111000B

B．101010B

C．101100B

D．001110B
20．下列可以作为无触点开关的是
A．电容


B．三极管

C．电阻


D．导线
21．或门电路的逻辑功能是
A．有0出1，全1出1


B．有0出0，全1出1  
C．有1出1，全1出0


D．有1出1，全0出0

22．与非门电路的逻辑功能是
A．有0出1，全1出0


B．有0出0，全1出1
C．有1出1，全1出0


D．有1出1，全0出0

23．下列叙述正确的是
A．译码器即是编码器



B．能对两个二进制数据进行比较大小的组合逻辑电路称为加法器


C．译码是编码的逆过程





D．能对两个二进制数据进行比较大小的组合逻辑电路称为减法器

24．JK触发器在J、K端同时输入高电平时，处于

状态。
A．置1


B．置0


C．保持


D．翻转
25．由两个与非门构成的基本RS触发器禁止
A．
[image: image4.wmf]R

端、
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端同时为1


B．
[image: image6.wmf]R

端为0，
[image: image7.wmf]S

端为1
C．
[image: image8.wmf]R

端为1，
[image: image9.wmf]S

端为0


D．
[image: image10.wmf]R

端、
[image: image11.wmf]S

端同时为0
26．时序逻辑电路与组合逻辑电路的本质区别在于
A．触发方式不同
               
B．实现程序不同



C．是否具有记忆功能


   
D．输入信号不同
27．对脉冲描述正确的是
A．脉冲必须是周期性重复的  

B．脉冲可以是非周期性的
C．脉冲不能仅仅单次出现

   
D．脉冲一般作用时间极长
28．数字量转换成模拟量，简称为
A．AD转换

             
B．DA转换


C．BD转换

           

D．CD转换
29．半导体存储器分为RAM和


两类。
A．ROM

B．RDM

C．PAM


D．PDM
30．单结晶体管的三个电极是分别是e、b1和
A．f


B．b2


C．c


D．r
31．简单电路一般包含有电源、负载、连接导线及

等四个部分。
A．控制和保护装置
 


B．周期



C．频率






D．正电荷 
32．已知A点的对地电位是65V，B点的对地电位是35V，则UBA为
A．100V


B．30V


C．0V


D．–30V
33．一台直流电动机运行时，端电压为220V，通过电动机线圈的电流为10A，则电动机运行5h所消耗的电能为
A．11度


B．11KW

C．
22度

D．22KW

34．有两根相同材质的电阻丝，它们的长度之比为1：2．横截面之比为2：1，[image: image1.wmf]2
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则它们的阻值之比为
A．1：l


B．2：1


C．4：l


D．1：4
35．有一标有“100Ω，4W”字样的电阻器，其在使用时所允许的最大电压和最大电流是
A．20V、0.2A

 


B．40V、0.2A


C．20V、0.4A




D．40V、0.4A
36．某电源电动势E，外接有一负载电阻为R的用电器，电源内阻为r，当

时，负载能获得最大功率。
A．R = r


B．R > r


C．R < r


D．R=2r
37．两个等大小的电阻并联后总电阻为2Ω，当它们串联后总电阻大小为
A．8Ω


B．4Ω


C．1Ω


D．2Ω
38．平行板电容器的电容
A．与两极板的正对面积成反比

B．与两极板间的距离成正比

C．与极板间的电介质性质有关

D．与外加电压有关
39．内部不含有支路的回路叫做
A．网孔


B．节点


C．支路


D．回路
40．一个电容为C的电容器与一个电容为5uF的电容器串联，总电容为C∕4，则电容C为
A．4uF


B．8uF
  

C．10uF


D．15uF
41．磁通的单位是
A．B


B．Wb


C．T


D．MB
42．下列说法正确的是
A．电压源就是电流源  

B．内阻为0的电流源称为理想电流源
C．内阻为0的电压源称为理想电压源



D．内阻为无穷大的电压源称为理想电压源
43．下列对磁场强度描述正确的是
A．磁场强度是矢量





B．磁场强度与媒介质磁导率无关


C．磁场强度的单位是A/T




D．磁场强度的单位是V

44．穿过电路中的磁通量的变化率与这一电路中所产生的感应电动势，对两者之间的关系描述正确的是
A．两者成反比关系



B．两者成正比关系



C．两者没有关系




D．两者关系不定
45．正弦电压uab和uba的相量关系是
A．超前


B．滞后


C．同向


D．反向
46．在交流电中，一个完整周波所用的时间叫做
A．周期


B．周波


C．频率


D．角频率
47．感性负载提高功率因数的方法是
A．负载两端并联合适的电感

B．负载两端并联合适的电容器

C．负载两端并联合适的电阻

D．以上说法都不对
48．串联电路谐振时，其无功功率为零，说明
A．电路中无能量交换



B．电路中电容、电感和电源之间有能量交换   


C．电路中电容和电感之间有能量交换 ，而与电源之间无能量交换


D．无法确定
49．当LC并联电路谐振时，在理想状态下，电路总电流与支路电流的关系是
A．总电流是支路电流的Q倍


B．支路电流是总电流的Q倍



C．总电流等于支路电流

D．总电流等于两条支路电流之和的Q倍

50．正弦交流电的幅值就是
A．正弦交流电最大值的2倍

B．正弦交流电的最大值


C．正弦交流电波形正负之和

D．正弦交流电最大值的1/2倍
51．在交流电路中，接入纯电感线圈，则该电路的
A．有功功率等于零



B．无功功率等于零



C．所有功率皆不等于零


D．以上说法都不对
52．初相位为“负”时的波形图与初相位为0时相比，相当于纵轴向    平移了。
A．右方






B．左方


C．上方






D．下方
53．视在功率是
A．设备消耗的功率



B．设备和电网交换的功率



C．电源提供的总功率



D．电路中的电容储存的功率

54．某三相交流电源的相电压为220V，三相绕组作△联接时，其线电压为
A．110V


B．314V


C．380V


D．220V
55．变压器的输入、输出电压比为3：1，若一次侧电流的有效值是4A，则二次侧电流的有效值是
A．27A


B．1A


C．12A


D．9A  
电子技术基础（70分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）
56．加在普通二极管上的反向电压不允许超过击穿电压。
57．多级放大电路总电压放大倍数是各单级电压放大倍数的和
58．场效应管放大电路有共源、共漏和共栅三种组态。
59．将放大电路输出信号的一部分或全部通过一定的方式返送回输入端并与输入信号叠加的过程，称之为反馈。
60．集成运放的内部电路由输入级、中间级、输出级和偏置电路组成。
61．固定式三端集成稳压器有四个外引出极。
62．LC振荡器是选频网络由电感和电阻组成的振荡电路。
63．逻辑乘与代数乘完全是一样的。
64．矩形波脉冲的占空比是脉冲宽度与脉冲周期的比值。
65．施密特触发器有三个稳定状态。
三、简答题（每小题6分，共18分）

66．简单介绍放大电路的串、并反馈和电压、电流反馈的判别方法。
67．简述单向晶闸管导通与关断的条件。
68．简述什么是理想运放中的“虚短”和“虚断”。
四、计算题（10分）

69．共射放大电路如图1所示。
其中，
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要求：（1）画出其直流通路；（3分）
（2）求其静态工作点（
[image: image16.wmf]BQ
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、
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、
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）。（7分）
[image: image22.png]



图1
五、综合题（每小题11分，共22分）

70．请根据下列要求化简逻辑函数
[image: image19.wmf]Y=AB+AC+BC
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。

（1）把逻辑函数化为最小项和的形式；（3分）
（2）用公式法把逻辑函数化为最简与非表达式。（8分）
71．设计一个3人表决器电路。
要求：由A、B、C三人表决，如果有2个人或2个人以上同意算通过，否则不通过。请用与非门设计表决器的组合逻辑电路。

（逻辑函数化简过程要求用卡诺图法，并且整个设计过程要有必要的过程说明）
电工基础（70分）
六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

72．电路处于开路工作状态下，电路中没有电流流过。
73．电器上所标明的额定功率表示电器设备所允许的最小功率。
74．电压的方向可以看作为电位降低的方向。
75．放入电场中某一点的电荷所受到的电场力与它的电荷量的比值，叫做这一点的电场强度。
76．电阻串联电路中，各电阻上的电压与它们的阻值成正比。
77．在闭合回路中有感应电流产生，则该电路肯定不会有感应电动势存在。
78．正弦交流电的周期与角频率的关系是正比关系。
79．接地保护就是接零保护。
80．三相负载作星形连接时，线电流等于相电流。
81．两个互感线圈的感应电动势，任一瞬间极性不同的一对端点叫同名端。
七、简答题（每小题6分，共18分）

82．简述什么叫磁感应强度？什么叫磁通量？
83．简述如何用指针式万用表测量直流电压。
84．简述什么叫线电压？什么叫相电压？什么叫三相四线制系统？什么叫三相对称电路？
八、计算题（10分）
[image: image23.png]R
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85．如图2所示电路中，已知电源电动势E1=42V，E2=21V，电阻R1=12Ω，R2=3Ω，R3=6Ω，求各电阻中的电流。(解题时，所有回路的绕行方向要求都取顺时针方向)
图2
九、综合题（每小题11分，共22分）

86．在如图3所示的RLC串联电路中，已知电路的感抗为
[image: image20.wmf]L

C

，电路的容抗为
[image: image21.wmf]C

C

，电阻为R，交流电源电压的有效值为U，请列出如下参数的表达式。

（1）电流的有效值I；（4分）
[image: image24.png]


（2）电路的有功功率P、无功功率Q和视在功率S。（7分）
图3

87．如图4所示的电路中，交流电源的电压为220V，频率为50Hz，假设最开始3只白炽灯的亮度相同，如果将交流电的频率改为l00Hz，请问3只白炽灯的亮度有何变化，并陈述理由。

                           图4
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