
河南省2012年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
化工类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（化工单元过程及操作1-15；化学实验技术基础16-35。每小题2分，共70分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．当不可压缩理想流体在水平放置的变径管路中作稳定的连续流动时，在管径小的地方，其静压力

A．不变


B．不确定

C．减小


D．增大

2．下列不属于结合水分的是

A．细胞壁内的水




B．附着在物料表面或积存于大孔中的水分

C．结晶水






D．物料内可溶固体物溶液中的水分

3．由离心泵和某一管路组成的输送系统，其工作点是
A．由泵铭牌上的流量和扬程所决定

B．泵的特性曲线所决定



C．泵的效率所对应的点  

D．泵的特性曲线与管路特性曲线的交点

4．若确知流体在不等径串联管路的最大管径段刚达到湍流，则在小管径段中，流体的流动型态是

A．只能呈滞流




B．可能呈湍流也可能呈滞流

C．没有数据无法判断



D．必定也呈湍流

5．过滤操作周期中，有效操作步骤指的是

A．洗涤


B．卸渣


C．过滤


D．清理

6．水在内径一定的圆管中稳定流动，若水的质量保持恒定，当水温升高时，Re值
A．变大


B．变小


C．不变


D．不确定

7．当换热器中冷热流体的进出口温度一定时，下面说法正确的是 

A．逆流时，∆tm一定大于并流、错流或折流的∆tm
B．采用并流操作时可以节约流体（或冷流体）的用量

C．逆流、并流、错流、折流所需的传热面积都一样

D．上述说法都是错误的

8．精馏操作的作用是分离 

A．气体混合物




B．液体均相混合物

C．固体混合物




D．互不相容液体混合物

9．下列单元操作属于热量传递的是 

A．固体流态化




B．膜分离

C．加热冷却





D．渗析

10．下列方法中，能达到削弱传热目的是

A．增大传热面积




B．增大传热温度差

C．减小传热系数




D．它们所起的作用都一样

11．对某一气液平衡物系，总压一定时，若温度升高，则其亨利系数E将

A．减小


B．增加


C．不变


D．不确定

12．在流体的输送中，最常用流体输送机械设备是

A．磁力泵

B．油泵


C．耐腐蚀泵

D．离心泵

13．下列不属于吸收过程推动力的是

A．p - p﹡

B．c﹡- c


C．X﹡- X

D．T﹡-T
14．下列设备中能起到一块精馏板的分离作用是 

A．再沸器

B．冷凝器

C．汽化器

D．都不对

15．吸收的依据是

A．气体混合物中各组分在某种溶剂中溶解度的差异

B．液相均相混合物中各组分挥发能力的差异

C．液相均相混合物中各组分结晶能力的差异

D．液相均相混合物中各组分沸点的不同

16．实验中，若不慎发生酸灼伤，先用清水冲洗，再用    清洗。
A．1%氯化钠溶液



B．1%碳酸钠溶液
C．1%氢氧化钠溶液



D．1%硫酸钠溶液

17．没有磨口部件的玻璃仪器是
A．容量瓶 





B．碱式滴定管
C．称量瓶





D．酸式滴定管
18．相对误差的计算公式是
A．（绝对误差／真实值）×100%
B．真实值－绝对误差
C．（真实值／绝对误差）×100%
D．绝对误差－真实值 
19．下列易燃易爆物存放不正确的是
A．存放药品时，应将氧化剂与有机化合物及还原剂分开保存
B．爆炸性危险品残渣不能倒入废物缸
C．实验室不应贮存大量易燃的有机溶剂
D．金属钠可以保存在水中
20．常压蒸馏适用于分离沸点温差    的液体混合物。
A．大于20℃ 
B．大于60℃ 
C．大于30℃   
D．小于30℃  
21．有关滴定管的使用，描述错误的是
A．为保证标准溶液浓度不变，使用前可加热烘干
B．使用前应洗干净，并检漏
C．滴定前应保证尖嘴部分无气泡
D．要求较高时，应进行体积校正
22．下列仪器中，不能加热的是
A．烧杯


B．坩埚


C．容量瓶

D．试管
23．分光光度法测定物质浓度的依据是
A．入射光的强度




B．物质对光的选择性吸收 
C．透过溶液光的强度



D．反射光的强度
24．不能采用重结晶法进行提纯的物质是
A．氯化钠





B． 硝酸钾
C．硝酸钠





D．氯化钾
25．酚酞的变色范围为
A．7.2～8.8 





B．9.4～10.6
C．8.0～9.6 





D．4.4～10.0  
26．定量分析中的空白试验是指
A．用蒸馏水代替试液，采用与试验被鉴定离子同样的方法进行试验
B．用已知某离子代替试液，采用试验被鉴定离子同样方法进行试验
C．用同组其它阳离子代替试液，采用试验被鉴定离子同样的方法进行试验
D．用 HCl溶液代替试液，采用与试验鉴定离子同样的方法进行试验
27．下面有关布氏漏斗与抽滤瓶的使用表述错误的是
A．布氏漏斗的下端斜口应与抽滤瓶的支管相对
B．抽滤瓶上的橡皮塞应与瓶口配套
C．使用时滤纸要略大于漏斗的内径
D．橡皮塞与抽滤瓶之间气密性要好
28．可见光的波长范围是 
A．100~200nm




B．50~100nm
C．380~780nm




D．800~1000nm
29．用25mL的移液管移出的溶液体积，记录正确的是
A．25mL

B．25.000mL

C．25.0mL


D．25.00mL 

30．下列数字中，有三位有效数字的是
A．pH值为4.30
B．滴定管内溶液消耗体积为5.40mL 

C．分析天平称量样品的质量为5.3200g
D．台称称量样品的质量0.50g
31．测定某混合碱时，用酚酞作指示剂，所消耗的盐酸标准溶液比继续加甲基橙作指示剂所消耗的盐酸标准溶液多，说明该混合碱的组成为
A．Na2CO3 + NaOH 



B．Na2CO3 + NaHCO3 
C．NaHCO3 + NaOH 



D．Na2CO3
32．某溶液中含有Ca2+、Mg2+。用EDTA标准溶液滴定pH=10的该溶液，以铬黑T为指示剂，则测出的是
A．Mg2+ 的量




B．Ca2+ 的量
C．Ca2+、Mg2+ 的总量


D．EDTA的量
33．进行溶液中物质的萃取，常用的仪器是
A．离子交换柱




B．滴定管
C．分液漏斗





D．柱中色谱
34．不能用五氧化二磷干燥的气体是

A．氧气


B．氢气


C．二氧化碳


D．氨气

35．下列物质中，可以发生银镜反应的是

A．乙酸


B．乙醛


C．乙醇



D．丙醇

化工单元过程及操作（70分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

36．在流体流动过程中，流动参数既与空间位置有关又与时间有关的流动，叫稳定流动。

37．大多数纯金属的热导率随温度的升高而增大。

38．在满足工艺要求的前提下，尽可能减短管路，这样可以降低流体的阻力。
39．在传热过程中，生产中的间歇操作和连续操作中的开、停车过程是稳态的传热过程。

40．通常情况下，有相变的对流给热系数比无相变的要大得多。

41．在气体吸收操作中，气流速度小，气流湍动不充分，不利于吸收。

42．工业上常用的换热设备是固定管板式换热器。

43．简单蒸馏和精馏的区别在于前者有回流。

44．在一定干燥条件下，能用干燥方法除去的水称为平衡水分。

45．物理吸收指的是吸收质与吸收剂之间有显著的化学变化。

三、简答题（每小题8分，共32分）

46．流体的特征是什么？理想流体与实际流体有什么区别？

47．工业上传热的基本方式有哪几种？各有什么特点？

48．在吸收操作中，如何判断过程进行的是解吸？解吸的目的及方法是什么？

49．影响过滤速率的因素有哪些？过滤操作中如何利用好这些影响因素？
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四、计算题（2小题，共18分）

50．如图所示，高位水池内径为1.5米（有效），池底连Φ144×4mm的排水管，管路长330米，总压头损失为6米，求管路出口水的体积流量（20℃时，水的密度ρ=1000kg·m-3，g取10）。（解题时要求在答题卡上画出所取截面的示意图）（8分）
51．普通砖平壁厚度为0.5m，一侧温度为300℃，另一侧温度为30℃，已知平壁的平均热导率为0.9W·m-1·℃-1。试求：（1）通过平壁的热通量；（2）平面壁距离高温侧0.3m处的温度。（解题时要求在答题卡上画出热量传递示意图）（10分）
化学实验技术基础（60分）
五、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

 
52．容量瓶既可以风干，也可以在烘箱中干燥。
53．玻璃仪器洗净的标志是仪器内壁不挂水珠而形成水膜。

54．向试管中加入块状固体时，应将试管倾斜，使其沿管壁缓慢滑下。

55．用量筒量取无色溶液，读数时，需要看液面最高点。

56．滴瓶上的滴管只能配套专用，不能随意串换。

57．酒精灯中的酒精不能装得太满，以不超过灯壶容积的1/3为宜。

58．加热试管中的液体时，液体量不得超过试管容积的1/3。

59．粗食盐的提纯中，只要将其溶液浓缩至表面出现晶体膜，即可停止加热。

60．配制稀硫酸溶液时，将水缓慢加入浓硫酸中，以防硫酸溅出造成伤害。

61．Mg2+与镁试剂混合，在酸性溶液中能产生蓝色沉淀。
六、简答题（每小题6分，共24分）

62．试设计方案，鉴定NaNO3和Na2 SO4混合液中NO3-和SO42-。

63．实验室制备气体时，有哪几种收集方法？并指出适用范围。

64．请简述容量瓶试漏操作步骤。

65．请简述进行普通过滤时，应避免哪些错误操作？
七、计算题（2小题，共16分） 

66．现有2000mL浓度为0.1024mol·L-1某标准滴定溶液。欲将其浓度调整为
0.1000mol·L-1，问需要加入多少毫升水？（6分）
67．用基准草酸钠标定高锰酸钾溶液。称取草酸钠0.2215g，溶于水后，加适量硫酸酸化，然后用高锰酸钾溶液滴定，消耗高锰酸钾溶液30.67mL。求高锰酸钾溶液物质的量浓度。（草酸钠的摩尔质量为134.0 g·mol-1）（10分）
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