河南省2012年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
建筑类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（建筑工程测量1-20；建筑施工技术与机械21-40。每小题2分，共80分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．地面点到假定水准面的铅垂距离称为该点的
A．高程


                B．绝对高程




C．高差

                    D．相对高程
2．水准测量中，设后尺A的读数a=2.268m，前尺B的读数为b=1.361m，已知A点高程为115.568m，则B点高程为

A．114.661 m

                B．111.939m

C．116.475 m

                D．117.836 m
3．使用水准仪时产生视差的原因是 
A．水准管轴与视准轴不平行

B．十字丝面与水准尺影像不重合
C．十字丝分划板位置不正确
    D．环境因素引起
4．在普通水准测量中，水准尺上的读数应读    位数。

A．2
                        B．3


C．4


                D．5
5．支水准线路的计算成果中，往返水准路线平均高差的正负号与    的符号相同。

A．往返测高差的代数和
        B．返测高差


C．往测高差


            D．以上答案均不正确
6．水准仪精确整平是调节    使水准管气泡两端的影像严密吻合。

A．微倾螺旋


            B．制动螺旋



C．微动螺旋

                D．脚螺旋
7．水平角测量时，各测回间变换度盘位置的目的是
A．减小读数误差

        
B．减小仪器竖轴不竖直误差
    C．减小视准轴不水平误差


D．减小度盘刻划不均匀误差
8．某经纬仪竖盘为逆时针方向注记，现用盘右测得读数为290°35′24″，则此竖直角为

A．-20°35′24″


        B．-69°24′36″



C．20°35′24″
                    D． 69°24′36″
9．用测回法观测水平角时，若右目标的读数
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小于左目标的读数
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的计算方法是
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10．下面不属于光学经纬仪主要轴线的是

A．仪器竖轴

                B．圆水准器轴


C．望远镜视准轴

            D．照准部水准管轴

11．在用钢尺进行水平距离测量时，衡量精度是用 
A．往返丈量距离差

        B．相对误差



C．闭合差

                D．中误差
12．
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分别为直线AB的正、反方位角，若
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=120°，则
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为
A．30°

                    B．60°
        
C．240°

                    D．300°
13．某直线AB 的坐标方位角为135°，其AB 间坐标增量
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的符号分别为

A．
－、－

                B．＋、－


C．
－、＋

                D．＋、＋
14．在图根导线的布设形式中，支导线缺乏检核条件，因此其点数一般不超过

A．2个


                B．3个



C．4个


                D．5个
15．在比例尺为1:2000，等高距为2m的地形图上，如果按照指定坡度
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，从坡脚A到坡顶B来选择路线，其通过相邻等高线时在图上的长度为
A．10mm 

                B．20mm 


C．25mm 

                D．5 mm 
16．建筑施工中的高程测设又称为

A．标定


                B．测定



C．测设


                D．抄平
17．采用钢尺测设法测设已知水平距离时，其测设精度一般为

        A．1/2000～1/3000

        B．1/3000～1/5000



C．1/2000～1/5000


    D．1/1000～1/3000

18．在墙体施工中，墙体各部位标高通常用    控制。
A. 皮数杆
                    B. 钢尺
        

C. 标杆
                        D. 线锤
19．地面上有A、B、C三点，已知AB边的坐标方位角
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=35°23′，测得左夹角∠ABC=89°34′，则CB边的坐标方位角
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为
A．124°57′
     
        B．305°49′


    C．54°11′


            D．234°11′
20．建筑物沉降观测常用的方法是

A．坐标测量

                B．距离测量



C．水准测量


            D．角度观测

21．基坑是指基底面积在    m2以内的土方工程。

A．10


                B．15



C．20


                D．25
22．正铲挖土机工作面的开挖高度一般不小于

A．1m


                B．1.5m
        
C．2.5m

                    D．3m

23．一般土的最初可松性系数

A．等于1

                B．小于l


C．大于1

                D．不确定
24．按施工方法的不同，桩可分为

A．预制桩和灌注桩

        B．摩擦桩和端承桩
C．抗压桩和抗拔桩

        D．钢桩和钢筋混凝土桩
25．按标高控制的预制桩，桩顶标高允许偏差为
A．±30 mm



        B．±40 mm



C．±50 mm


            D．±60 mm

26．在砖砌体施工中，自投料完算起，粉煤灰砂浆的搅拌时间不得少于

A．1min



            B．2min


 
C．3min

                    D．4min

27．一般，砖砌体的水平灰缝厚度为
A．8mm


                B．8～10 mm



C．10 mm

                D．8～12 mm

28．砌筑砖砌体时，    是砌墙挂线确定墙面横平竖直的主要依据。

A．弹线

                    B．皮数杆 


C．抄平

                    D．大角 

29．常温下，加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不宜超过

A．2m

                    B．1.8m



C．1.5m

                    D．1m

30．一般情况下，当混凝土强度达到    N/mm2时，可拆除侧模。

A．2.5


                B．3.5

    
C．5

                    D．10
31．现浇钢筋混凝土结构构件内竖向或斜向钢筋的焊接接头一般采用

A．电阻点焊


            B．电渣压力焊

    
C．气压焊

                D．电弧焊
32．下列不属于大体积混凝土浇筑方案的是

A．全面分层法

            B．分段分层法


C．斜面分层法
                D．垂直分段法
33．钢筋弯曲后，其量度长度    下料长度。

A．大于


                B．小于


C．等于

                    D．不确定
34．    适用于捣实楼板、地面、板形构件和薄壳等薄壁构件的混凝土。
A．内部振动器


        B．外部振动器



C．表面振动器


        D．振动台
35．下列属于高聚物改性沥青防水卷材是
A．改性沥青密封防水油膏


B．SBS改性沥青柔性油毡



C．氯化聚乙烯防水油毡

    D．三元乙丙橡胶防水油毡

36．下列不属于防水涂料施工优点的是 
A．适应复杂基层


        B．无接缝



C．维修简便

                D．耐久性好
37．一般抹灰施工时，面层的主要作用是

A．找平


                B．装饰


C．防水


                D．粘结

38．一般后张法张拉预应力筋时，混凝土强度不低于其设计强度的
A．50%

                    B．70%


C．75%

                    D．90%
39．预应力混凝土是在混凝土构件受荷之前，对其    预先施加压力的混凝土构件。

A．受拉区

                B．受压区


C．受剪区

                D．受弯区
40．在装配式钢筋混凝土单层工业厂房构件柱的吊装过程中，当柱平卧起吊的抗弯强度不足时宜采用    绑扎法。

A．斜吊


                B．直吊


C．旋转


                D．滑行
建筑工程测量（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．地面两点之间的高差与高差起算基准面无关。 
42．局部区域内确定点的平面位置可以采用独立平面直角坐标。
43．在水准测量中，仪器下沉误差是由于在松软的地方安置水准仪，仪器下沉引起的，可以采用“前、后、后、前”的观测程序来减小这项误差。
44．竖直角的角值范围是0°～180°。
45．经纬仪的视准轴应垂直于横轴。
46．在水平角测回观测中，发现水准管气泡偏移了2格以上，这时需要调整气泡后继续观测。
47．经纬仪在整平过程中，水准管气泡的移动方向与右手大拇指运动方向一致。
48．由于皮尺受潮易收缩、受拉易伸长，故只能用在精度较低的距离丈量中。
49．在同一幅地形图中，等高距是相同的，所以地面坡度与等高线的平距大小无关。
50．一般沉降观测点是均匀布置的，它们之间的距离一般为10～20m。
三、名词解释题（每小题3分，共12分）

51．测量学
52．水平角
53．建筑物沉降观测
54．图根导线测量
四、简答题（每小题5分，共20分）

55．DS3水准仪由哪几部分组成？各部分的作用是什么？
56．经纬仪的安置包括哪些内容？并简述其操作方法。
57．施工测量的主要内容有哪些？
58．在进行建筑物沉降观测时，水准基点的布设应满足哪些要求？
五、综合题（8分）

59．已知水准点A的高程为96.659m，现拟测定B点的高程，观测数据列于下表1中，试计算B点高程。

要求：将编号⑴～⑾的数值计算过程及结果写在答题卡上。

表1  水准测量手簿

	测站
	点号
	水准尺读数/m
	高差/m
	高程/m
	备注

	
	
	后视a
	前视b
	
	
	

	1
	BM.A
	1.364
	
	⑴
	96.659
	已知高程

	
	TP.1
	
	1.679
	
	⑸
	

	2
	TP.1
	1.259
	
	⑵
	
	

	
	TP.2
	
	1.412
	
	⑹
	

	3
	TP.2
	1.278
	
	⑶
	
	

	
	TP.3
	
	0.866
	
	⑺
	

	4
	TP.3
	0.864
	
	⑷
	
	

	
	B
	
	1.067
	
	⑻
	

	∑
	
	⑼
	⑽
	
	
	

	计算

检核
	⑾


建筑施工技术与机械（60分）
六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）


60．断续式水平支撑适用于深度在3m以内的能保持直立壁的干土或天然湿度的粘土类土。
61．桩的混凝土达到其设计强度标准值的70%后方可运输和打桩。
62．打桩应“重锤低击”、“低提重打”，可取的良好效果。
63．碗扣式钢管脚手架的主要构配件有5种：立杆、顶杆、横杆、斜杆、直角撑。
64．加气混凝土砌块砌筑时，砌到接近上层梁、板底时，宜采用烧结普通砖斜砌挤紧，砖倾斜度为45°左右。
65．支设5m以上的立柱模板和梁模板，应搭设工作台。
66．受力钢筋的绑扎接头位置应相互错开，对梁、板、墙类构件其受力筋接头面积百分率不宜大于25%。
67．计算钢筋的下料长度时，应在外包尺寸的基础上加上弯曲量度差值。
68．抹灰工程的施工顺序一般遵循“先室外后室内，先上面后下面，先顶棚后墙地”的原则。
69．水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上，罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
七、名词解释题（每小题3分，共12分）

70．土的压实系数
71．梅花丁
72．混凝土自然养护
 73．外贴法
八、简答题（每小题5分，共20分）

74．简述土钉墙施工的主要工序。
75．简述脚手架应满足的几点要求。
76．现浇混凝土结构中构件柱、梁、单向板、楼梯、墙的施工缝留设在什么位置？
77．混凝土出现强度不足质量缺陷的原因有哪些？
九、综合题（8分）

78．已知某梯形断面基槽长80m，底面宽3m，深2m，沿长度方向两边放坡，边坡坡度1︰0.5，已知土的最初可松性系数Ks=1.2，最终可松性系数K s′=1.05。

计算：（1）土方开挖工程量。

（2）若基础占有体积为320m3，则需要预留多少松土回填？
（注：计算结果小数点后保留一位小数）
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