
河南省2013年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
化工类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（化工单元过程及操作1-15；化学实验技术基础16-35。每小题2分，共70分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．已知100kPa、300K时，氧气的密度为1.28kg/m3，氮气的密度为1.12 kg/m3。若空气的组成近似看作：氧气和氮气的体积分数分别为0.21和0.79，则100kPa、300K时的空气密度为
A．1.26kg/m3

B．1.08kg/m3

C．1.15kg/m3

D．1.32kg/m3
2．流体流动时主要有3种能量可能发生变化，这3种能量不包括

A．内能


B．位能


C．动能


D．静压能
3．当雷诺数Re>4000时，流体流动的形式为

A．层流


B．不能确定是层流还是湍流

C．过湍流

D．湍流
4．一段长度l为1m，内径d为0.01m，摩擦系数λ为0.01的直管，液体在管内的流速u为4m/s，则其直管阻力Ef的大小为

A．2J/kg

B．8×10-4J/kg
C．8J/kg

D．2×10-4J/kg
5．在分离气-固非均相物系的过程中，如果固体颗粒在50μm以上，应该选用的除尘器是

A．旋风分离器
B．降尘室

C．袋滤器

D．电除尘器
6．传热过程中当两侧流体的对流传热系数都较大时，影响传热过程的将是

A．管壁热阻





B．管内对流传热热阻

C．污垢热阻





D．管外对流传热热阻
7．精馏过程中，当操作条件发生变化时，灵敏板上发生显著变化的是
A．压力


B．流量


C．温度


D．浓度

8．恒摩尔汽化假设是指
A．在精馏段每层塔板上升蒸汽的摩尔流量相等

B．在精馏段每层塔板上升蒸汽的质量流量相等

C．在精馏段每层塔板上升蒸汽的体积流量相等

D．在精馏段每层塔板上升蒸汽和下降液体的摩尔流量相等

9．以下措施能提高吸收速率NA的是
A．提高填料的比表面积


B．增大液膜厚度



C．降低吸收质在气相中的分压

D．增大气膜厚度

10．在吸收塔中，随着溶剂温度升高，气体在溶剂中的溶解度将会

A．增大


B．减小


C．不变


D．不能确定

11．
根据双膜理论，吸收质从气相主体转移到液相主体，整个过程的阻力可归结为
A．两相界面存在的阻力





B．气液两相主体中的扩散的阻力
C．气液两相滞流层中分子扩散的阻力







D．气相主体的涡流扩散阻力

12．当湿物料表面所产生的水汽分压等于空气的水汽分压时，该含水量称为
A．非结合水分
B．结合水分

C．平衡水分

D．自由水分
13．不饱和湿空气的湿球温度    其干球温度。
A．小于


B．等于


C．大于


D．无法判断
14．在化工单元过程中有“三传”之说，即传质、传热、传动，下列单元过程操作中属于传热的是
A．蒸馏


B．萃取


C．过滤


D．流体输送
15．吸收塔推动力变化的规律是由    决定的。
A．操作线





B．平衡线
C．操作线和平衡线共同


D．液气比
16．贮存不同气体的钢瓶，其外壳颜色标识是不同的，氯气瓶身颜色为

A．黄绿






B．天蓝
C．黑






D．红色
17．选配塞子时，要求塞子进入瓶颈（或管颈）的部分应不小于塞子本身高度的1/3，也不大于
A．1/2






B．2/3
C．1/4






D．1/5
18．进行结晶操作时，若溶液已达到过饱和状态，却不出现结晶，应采取    措施。
A．投入少许同种物质的晶体

B．蒸发溶剂
C．降低温度





D．剧烈搅拌
19．碱石灰可以干燥的气体是
A．氧气 





B．二氧化碳

C．二氧化硫





D．氯化氢
20．使用电动离心机，操作正确的是
A．离心机套管底部不能铺垫适量的棉花
B．离心试管应不对称放置

C．离心机启动时，应先慢后快
D．离心机启动时，应先快后慢

21．有关普通过滤操作，叙述正确的是
A．手拿着漏斗进行过滤
B．漏斗颈远离烧杯壁和液面
C．漏斗中的液面达到距滤纸边缘5mm处，暂停倾注溶液
D．引流的玻璃棒应触及滤纸
22．使用水银温度计，操作不正确的是
A．使用前，应根据实验需求，对温度计进行校正
B．温度计应尽可能垂直浸入被测体系中

C．温度计应防止骤冷骤热
D．温度计可以触及容器壁
23．溶液电导率的测定条件是

A．被测体系应恒压



B．被测体系应恒容

C．被测体系应恒温



D．被测体系应恒温与恒压

24．用重结晶法提纯固体物质时，活性炭的用量一般为样品量的
A．2%～5%





B．1%～5%
C．10%～15%




D．1%～15%
25．组装仪器时，正确的组装顺序为

A．从下到上，从左到右


B．从上到下，从右到左

C．从下到上，从右到左


D．从上到下，从左到右
26．常压蒸馏较适用于分离沸点差    的液态混合物。

A．＞10℃





B．等于10℃

C．＞20℃





D．＞30℃

27．焰色是紫色的物质是

A．氯化钠

B．钡


C．钾


D．铜
28．能使高锰酸钾溶液褪色的物质是
A．CH4






B．C2H4
C．KOH





D．NaOH
29．下列物质中能与托伦试剂作用，形成银镜的是
A．乙醛






B．乙醇
C．乙酸






D．乙醚
30．固体粗产物不能用    方法精制。
A．沉淀分离





B．萃取
C．重结晶





D．升华
31．用NaOH标准溶液测定工业醋酸含量，可选用的指示剂为

A．甲基红





B．甲基橙
C．酚酞






D．溴甲酚绿

32．移出25.00mL某溶液，应该选用的仪器是
A．烧杯






B．移液管
C．量筒






D．容量瓶
33．下列叙述错误的是
A．酸式滴定管下部带有磨口玻璃活塞
B．碱式滴定管下部连接一橡皮软管
C．滴定管可读数至0.1mL
D．若滴定管中为有色溶液时，读数时应读液面两侧最高点
34．测定混合碱用的标准溶液是
A．氯化钠





B．盐酸

C．氢氧化钠





D．氯化钾
35．符合朗伯-比尔定律的有色溶液，如果使其最大吸收峰的位置不变，峰的高度降低，应采取的措施是

A．选择合适的参比溶液


B．增加比色皿的厚度

C．增加有色溶液的浓度


D．稀释有色溶液的浓度
化工单元过程及操作（70分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

36．相对密度是一种流体的密度相对于另一种标准流体密度的大小，是一个无量纲的量。
37．黏度是流体的物理性质之一，则雷诺数也是流体的物理性质之一。
38．流体阻力大小的因素除了内因（黏性）和外因（流动边界条件）外，还取决于流体的流动形态。
39．限制离心泵的安装高度是为了避免出现气蚀现象。
40．沉降器的生产能力与沉降速度及沉降面积有关，与沉降高度无关。
41．离心泵铭牌上的性能参数是指泵扬程最高点下的性能参数。
42．制冷操作过程中外界必须作功。
43．吸收操作通常在常温常压下进行，因此吸收操作过程中的温度不变。
44．用板框式过滤机进行恒压过滤操作，随着过滤时间的增加，滤液量不断增加，生产能力也不断增加。
45．为了强化干燥过程，提高其经济性，干燥介质预热的温度越高越好。
三、简答题（4小题，共30分）

46．什么是离心泵的气缚现象？并简述离心泵的操作要点。（9分）
47．往复式压缩机的工作过程分为哪些阶段？为什么要采用多级压缩？（5分）
48．解释换热器热负荷与传热速率的含义，并指出两者之间的关系。（8分）
49．解释过滤速率和过滤速度的含义，过滤速率的影响因素有哪些？（8分）
四、计算题（每小题10分，共20分）

50．每小时将15000kg含苯40%和甲苯60%的溶液，在连续精馏塔中进行分离，要求釜底残液中含苯不超过2%（以上均为质量分数），塔顶轻组分的回收率为97.1%，操作压力为101.3kPa。试求馏出液和釜底残液的流量及组成，以摩尔流量及摩尔分数表示。（已知：苯的摩尔质量为78kg/kmol，甲苯的摩尔质量为92kg/kmol。）
51．在套管换热器内用水冷凝乙醇蒸汽，乙醇走管程，水走壳程。其中乙醇蒸汽的流量为10kg/h，冷凝水的流量为100kg/h，乙醇的进、出口温度分别为90℃、50℃，冷凝水的进、出口温度分别为25℃、45℃。试求：（1）热损；（2）换热器的热负荷。（已知：35℃水的比热容cpc,m=4.25kJ/(kg·K)；70℃乙醇的比热容cph,m=3.25kJ/(kg·K)；乙醇的沸点是78℃，该温度下乙醇的汽化潜热rh=850kJ/kg。）
化学实验技术基础（60分）
五、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

52．实验室中，使用或处理易燃试剂时，应远离明火。
53．有毒、有害的废液、废渣可以倾入垃圾堆。

54．量筒可以在烘箱中干燥。
55．取用试剂时，多取的试剂应倒回原瓶。
56．无论用哪种方法洗涤，仪器最后都应用少量蒸馏水淋洗2～3次。
57．托盘天平不能直接称量热的物品。
58．酒精灯外焰的温度较高，内焰的温度较低，焰心的温度最低。

59．加热温度在90℃以下的物质，可采用沙浴。
60．水银温度计可以测量低于-40℃物质的温度。

61．用玻璃棒搅拌烧杯中的液体时，不能朝不同的方向乱搅。
六、简答题（4小题，共27分）

62．下列情况对熔点测定有什么影响？（4分）
（1）熔点管不干净
（2）样品研的不细
（3）加热速度过快
（4）样品填装不实
63．简述重结晶的操作步骤。（6分）
64．简述容量瓶配制标准溶液的操作步骤。当使用基准物质配制标准溶液时，应如何转移？（11分）
65．水中钙镁含量的测定操作中，所用的缓冲溶液和指示剂分别是什么？滴定达到终点时，溶液的颜色如何变化？(6分)

七、计算题（2小题，共13分）
66．某盐酸的密度为1.19g·mL-1。移取5.00mL，用酸碱滴定法测出其中HCl含量为0.995g。求该盐酸的质量分数及物质的量的浓度。（已知：HCl的摩尔质量为36.5 g·mol–1）（7分）
67．若称取邻苯二甲酸氢钾（简写为KHP）0.5504g，标定NaOH溶液，终点时用去NaOH溶液24.62mL，求NaOH溶液物质的量的浓度。（已知：邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量为204.22g·mol–1；滴定反应方程式为KHP + NaOH = KNaP + H2O）（6分）
PAGE  
化工类专业课试题卷  第 6 页（共 6 页）


