
河南省2012年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
电子类基础课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效

一、选择题（电子技术基础1-30；电工基础31-55。每小题2分，共110分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．在P型半导体中
A．只有自由电子





B．只有空穴





C．有空穴也有电子




D．以上都不正确
2．当反向电压增大到一定数值时，二极管反向电流突然增大，这种现象称为
A．正向稳压






B．正向死区




C．反向截止






D．反向击穿
3．光电二极管当受到光照射时，电流大小将
A．不变



B．增大


C．减小


D．都有可能
4．测得NPN三极管的三个电极的电压分别为
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,该三极管处在　　状态。
A．导通



B．截止


C．放大


D．饱和
5．共射极基本放大电路中的集电极电阻
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的主要作用是
A．实现电流放大





B．提高输出电阻




C．实现电压放大





D．都不对
6．在分压式偏置电路中，若更换晶体管，
[image: image3.wmf]b

由50变为100，则电路的静态工作点Q
[image: image4.wmf]
A．将上移






B．基本不变





C．将下降






D．不能确定
7．放大器电压放大倍数，
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，其中负号代表
A．放大倍数小于0




B．衰减






C．同相放大






D．反相放大
8．有反馈的放大器的电压放大倍数
A．一定提高


B．一定降低

C．保持不变

D．说法都不对
9．有一放大电路需要稳定输出电压，提高输入电阻，则需要引入
A．电压串联负反馈




B．电流串联负反馈



C．电压并联负反馈




D．电流并联负反馈
10．要实现
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运算，应选用
A．反相比例
运算电路



B．同相比例运算电路



C．加法运算电路





D．减法运算电路
11．选用差分电路的原因是
A．减小温漂






B．提高输入电阻




C．减小失真






D．稳定放大倍数
12．在桥式整流电路中，若其中一个二极管开路，则输出
A．只有半周波形





B．全波波形





C．无波形且变压器或整流管可能烧坏
D．无法确定
13．正弦波振荡器的振荡频率取决于
A．电路的放大倍数




B．正反馈的强度




C．触发信号的频率




D．选频网络的参数
14．甲乙类功放器中三极管的导通角等于
A．360°


B．180°

C．180°~360°
D．小于180°
15．要降低晶闸管整流输出负载平均电压，须
A．增大控制角





B．增大导通角




C．同时增大控制角和导通角


D．同时减小控制角和导通角
16．电路中的运算放大器不是工作于线性状态的是
A．加法器






B．电压跟随器




C．比较器






D．反相输入比例运算电路
17．下列逻辑表达式化简结果错误的是
A．
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18．二进制的减法运算法则是
A．逢二进一


B．逢十进一

C．借一作十

D．借一作二
19．能将串行输入数据变为并行输出的电路为
A．数据分配器

B．译码


C．比较器

D．编码器
20．构成计数器的基本电路是
A．与门



B．555


C．非门


D．触发器
21．七段显示译码器，当译码器七个输出端状态为abcdefg=0110011时，高电平有效，输入一定为
A．0011



B．0110


C．0100


D．0101
22．组合逻辑电路的特点有
A．电路某时刻的输出只决定于该时刻的输入







B．含有记忆元件













C．输出、输入间有反馈通路










D．电路输出与以前状态有关
23．下列逻辑函数中，属于最小项表达式形式的是
A．
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C．
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24．组合逻辑电路应该由　　器件构成
A．触发器


B．计数器

C．门电路

D．振荡器

25．输入端存在约束条件的触发器是
A．RS触发器

B．JK触发器
C．T触发器

D．D触发器
26．所谓编码是指
A．二进制代码表示量化后电平


B．用二进制表示采样电压

C．采样电压表示量化后电平


D．十进制代码表示量化后电平

27．多谐振荡器属于　　电路。
A．双稳态


B．单稳态

C．无稳态

D．记忆
28．要使或门输出恒为1，可将或门的一个输入端始终接
A．输入端并联

B．0、1都可以
C．0


D．1 
29．半导体数码管是由　　排列显示数字。
A．小灯泡






B．液态晶体





C．
辉光器件





D．发光二极管
30．JK触发器在J、K端同时输入低电平时，处于　　状态
A．置1



B．置0


C．保持


D．翻转
31．有一根阻值为
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的电阻丝，将它均匀拉长为原来的3倍，拉长后的电阻丝的阻值为
A．
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B．
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C．
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32．若电感元件两端的交流电压不变，提高频率，则通过的电流
A．不变



B．减小


C．增大


D．不一定
33．有两条同样材料制成的导线，长度相等，横截面不等。把它们并联后接入电路中，那么下面说法中不正确的是
A．两条导线的电阻不相等



B．通过两条导线的电压相等

C．通过两条导线的电流不相等


D．通过两条导线的电量相等
34．一根粗细均匀的导线，其两端电压为U时，通过的电流是I，若将该导线均匀拉长为原来的2倍，要使电路中的电流仍为I，则导线两端所加的电压应为
A．U/2


B．U


C．2U


D．4U
35．一条均匀电阻丝对折后，接到原来的电路中，在相同的时间里，电阻丝所产生的热量是原来的
A．1/2


B．4


C．2


D．1/4
36．电容器C的大小与　　无关。
A．电容器极板间所用绝缘材料的介电常数






B．电容器极板间的距离










C．电容器极板所带电荷和极板间电压








D．电容器极板的面积
37．可使平行板电容器极板间电压增大1倍的是 
A．电容器充电完毕后与电源断开，将两极板面积增大1倍



B．电容器充电完毕后与电源断开，将两极板间距离增大1倍



C．电容器充电完毕后与电源断开，在两极板间充满介电常数
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D．以上答案都不对
38．电容器C1和C2串联，且C1=2C2，则C1、C2两极板间的电压U1、U2之间的关系是
A．U1=U2

B．U1=2U2

C．2U1=U2

D．2U1=3U2
39．额定功率为10W的三个电阻，R1=10Ω，R2=40Ω，R3=250Ω，串联接于电路中，电路中允许通过的最大电流为
A．200mA

B．0.50A

C．1A


D．180mA
40．关于安全用电，下列说法错误的是
A．触电按其伤害程度可分为电击和电伤两种






B．为了减小触电危险，我国规定36V为安全电压






C．电器设备的金属外壳接地，称为保护接地






D．熔断器在电路短路时，可以自动切断电源，必须接到零线上
41．正弦量的幅值一定是
A．峰-峰值

B．最大值

C．有效值

D．平均值
42．有一感抗XL为10Ω的负载，接在220V、50Hz的交流电源上，如果在负载两端并联一个容抗XC为20Ω的电容，则该电路的总电流将
A．增大


B．减小


C．不变


D．等于零
43．R-L-C串联电路中，UR=30V，UL=80V，UC=40V，则U等于
A．10V


B．50V


C．90V


D．150V
44．并联电路谐振时，其无功功率为零，说明
A．电路中无能量交换











B．电路中电容、电感和电源之间有能量交换







C．电路中电容和电感之间有能量交换，而与电源之间无能量交换


D．无法确定 
45．在理想R-L-C并联电路谐振状态下，若总电流为5mA，则流过电阻的电流为
A．2.5mA

B．5mA


C．1.6mA

D．50mA
46．线圈自感电压的大小与　　有关。
A．线圈中电流的大小











B．线圈两端电压的大小










C．线圈中电流变化的快慢










D．线圈电阻的大小
47．变压器的电压比为3:1，若一次输入6V的交流电压，则二次电压是
A．18V


B．6V


C．2V


D．0V
48．有一信号源，内阻为600Ω，负载阻抗为150Ω，欲使负载获得最大功率，必须在电源和负载之间接一匹配变压器，变压器的变压比是
A．2:1


B．1:2


C．4:1


D．1:4
49．交流铁芯线圈的铁损是由于　　引起的。
A．磁滞损耗














B．涡流损耗














C．磁滞损耗和涡流损耗










D．上述说法都不正确
50．交流电在任意瞬时的值称为
A．最大值

B．瞬时值

C．有效值

D．峰值
51．在正弦交流电路中，最大值与有效值之间的关系是
A．最大值与有效值相等










B．最大值是有效值的2倍










C．最大值是有效值的
[image: image21.wmf]2

倍









D．最大值是有效值的
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52．将2Ω与3Ω的两个电阻串联后，接在电压为10V的电源上，2Ω电阻上消耗的功率为
A．4W


B．6W


C．8W


D．10W
53．初相位为“正”，表示正弦波形的起始点在坐标0点的
A．左方


B．右方


C．上方


D．下方
54．通电直导线周围磁场的方向，通常采用　　进行判判定。
A．左手螺旋定则




B．右手螺旋定则




C．顺时针定则




D．逆时针定则
55．通常　　是一种严重事故，应尽力预防。
A．短路


B．开路


C．回路


D．闭路
电子技术基础（70分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）
56．一个正常的二极管，其反向电流IR越小，该二极管的单向导电性越好。
57．要使三极管具有电流放大作用，三极管的各电极电位一定要满足Uc>Ub>Ue。
58．阻容耦合多级放大电路各级的Q点相互独立，它只能放大交流信号。
59．同一个放大电路中可以同时引入正反馈和负反馈。
60．集成运放实质上是一个高放大倍数的直流放大器。
61．功率放大器中两只三极管轮流工作，总有一只功放三极管是截止的，因此，输出波形含有失真。
62．整流滤波电容的容量越大或负载电阻越小，输出电压越接近
[image: image23.wmf]2
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63．n个变量卡诺图共有2n个小方格。
64．同一个逻辑函数可以表示为多种逻辑图。
65．时序逻辑电路必包含触发器。
三、简答题（每小题6分，共18分）
66．普通二极管的主要参数有哪些？
67．三极管共射极电路的输出特性曲线主要分哪三个区?其特点分别是什么？
68．理想集成运算放大器的参数主要有哪些？
四、计算题（10分）

69．在图1所示电路中，已知晶体管β=100，
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试求：（1）静态工作点；（5分）

（2）
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图1
五、综合题（2小题，共22分）
70．根据要求完成下列各题。（14分）
（1）求
[image: image35.wmf]C
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的最小项表达式。（6分）
（2）用卡诺图把
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化简为最简与或式。（8分）
71．一个8421BCD码的4舍5入电路，当它输入的BCD码小于等于4时，输出Y=0，否则Y=1。根据题意建立真值表，并写出其逻辑函数式。（8分）
电工基础（70分）
六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

72．不同材料制成的两导线并联在电路中，导线两端的电压一定相等，导线中的电流一定不相等。
73．描述电场的电力线总是起始于正电荷，终止于负电荷；电力线既不闭合、不间断，也不相交。
74．欧姆表进行电阻测量时，可以用手捏住电阻两端测量。
75．电流的频率越高，则电感元件的感抗值越小，而电容元件的容抗值越大。
76．变压器既可以变换电压、电流和阻抗，又可以变换频率和功率。
77．三相负载作星型连接时，中线上不能安装熔断器。
78．在电工技术中，如无特别说明，凡是讲交流电动势、电压和电流，都是指它们的平均值。
79．实验证明，磁滞回线所包围的面积越小，磁滞损耗就越大。
80．从电阻消耗能量的角度来看，不管电流怎样流，电阻都是消耗能量的。
81．人们规定电压的实际方向为低电位指向高电位。
七、简答题（每小题6分，共18分）

82．电路的工作状态有哪些？分别有什么特点？
83．简述万用表的使用方法。
84．简述发生电气火灾的处理方法。 
八、计算题（10分）
85．如图2所示，4个电源的电动势大小均为ε，内阻均为r，求回路中的电流强度I及a、b两点间的电压Uab。
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图2
九、综合题（每小题11分，共22分）

86．如图3所示，若B=1.5T，方向垂直纸面向里，回路的总电阻R=2Ω，导线l在金属导轨之间的长度为25cm，那么在导线以4m/s速度运动的时刻，

（1）电路中的电流为多大？（8分）

（2）ab中的电流方向如何？（3分）
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图3
87．把一个L=0.35H的空心线圈，接到
[image: image38.wmf]2202sin(31460)()
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的交流电源上，试求：
（1）线圈的感抗；（4分）

（2）电流的有效值；（2分）

（3）电流的瞬时值表达式；（3分）

（4）电路的无功功率。（2分）
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