
河南省2014年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
化工类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（化工单元过程及操作1-15；化学实验技术基础16-35。每小题2分，共70分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．水在直管内流动的雷诺数为800，其流动形态为
A．湍流






B．混合型

C．层流






D．无法确定

2．流体通过直管段产生的阻力称为
A．沿程阻力





B．局部阻力

C．当量阻力





D．总阻力
3．普通焊接钢管尺寸为φ60mm×3.5mm，管子的公称直径为
A．50mm





B．57mm

C．53mm





D．60mm
4．压缩空气贮槽（有压力）上的表压力
A．比绝对压力大 



B．比绝对压力小

C．和大气压一样大



D．比大气压小

5．一台离心泵在效率变化不大时，其流量越大转速
A．越低






B．越高


C．不变






D．都不对

6．离心泵大修后，启动前要进行
A．盘车检查





B．关闭进口阀

C．打开出口阀




D．冷冻

7．板框过滤机滤板角端的开孔情况为

A．只有上面2个角端开孔 

B．只有下面2个角端开孔

C．4个角端均开孔



D．只有1个对角端开孔

8．安装在板框过滤机滤板上的隔层称为

A．滤框






B．过滤介质

C．接收器





D．滤板支架

9．列管式再沸器属于____换热器。
A．蓄热式





B．直接接触


C．间壁式





D．间歇式

10．金属两端存在的____是热传导进行的推动力。
A．压力差





B．温度差

C．电流差





D．流量差

11．直接接触式换热的效率
A．较高






B．较低


C．较宽






D．较窄

12．流体有相变的对流传热速率比无相变的
A．大得多





B．小得多
C．更缓慢





D．更收敛
13．增大传热系数，换热器的传热速率
A．收敛






B．减小


C．提高






D．无变化

14．液体混合物相对挥发度越大，蒸馏分离越
A．困难






B．发散

C．容易






D．缓慢

15．精馏过程中，____是恒摩尔溢流。
A．闪蒸器内





B．进料板上

C．再沸器内





D．精馏段内

16．真空蒸馏系统必须与大气
A．相通






B．隔断


C．进大量氧气




D．进大量氮气

17．检测水中氯离子的定性试剂是
A．氯化钡





B．碳酸钠
C．氨水






D．硝酸银

18．氢气钢瓶规定瓶身的颜色是

A．黄色






B．深绿

C．蓝色 





D．黑色

19．变色硅胶是实验室常用的干燥剂，通过颜色变化表示吸水情况，这是因为在硅胶中添加了
A．CoCl2





B．NiCl2
C．CuSO4 





D．CdCl2
20．淀粉－碘化钾试纸浸渍后遇到____，试纸会变蓝。
A．H2






B．Cl2
C．Ar






D．N2
21．普通锥形瓶不可用于
A．滴定容器





B．盛装稀酸

C．减压蒸馏





D．盛装盐水
22．烘箱烘干玻璃仪器时，其温度应控制在
A．105℃~110℃




B．85℃~90℃

C．55℃~60℃




D．70℃~80℃

23．量取丙酮时，视线要与凹液面____相切。
A．下部






B．中部

C．偏上部





D．上缘
24．一般滤纸折好后，一个半边为三层，另一个半边为
A．五层






B．四层

C．一层






D．二层


25．蒸发浓缩时，蒸发皿中盛放溶液的体积不得超过其容积的

A．2/3






B．4/5

C．3/4






D．9/10
26．一般恒温槽浴温的调控范围为
A．±0.9℃





B．±0.7℃
C．±0.5℃





D．±0.1℃
27．气体吸收过程中，____可使吸收设备体积减小。

A．减压






B．升温


C．加压






D．恒温
28．一般活性炭脱色时的用量为样品质量的

A．1%~
5%

B．5%~
15%
C．10%~15%
D．10%~25%

29．萃取分离物料时，分液漏斗中装入的液体量不得超过其容积的

A．4/5


B．3/4


C．2/3


D．1/2

30．在醋酸溶液中，加入K2CrO4试剂后有黄色沉淀，此溶液中含有

A．Ag+


B．Ba2+


C．Na+


D．H+ 
31．有加热回流的合成反应，反应时间是以____回流液落入反应器中开始计时。
A．第五滴





B．第十滴



C．第一滴





D．第二滴

32．下列配制溶液的方法中，不正确的是

A．SnCl2溶液：将SnCl2溶于稀盐酸后加入锡粒

B．FeSO4溶液：将FeSO4溶于稀硫酸后放入铁钉

C．Hg (NO3)2溶液：将Hg (NO3)2溶于稀硝酸后加入少量Hg

D．FeCl3溶液：将FeCl3溶于稀盐酸

33．从滴瓶中取少量试剂加入试管的正确操作是

A．将试管倾斜，滴管口贴在试管壁，再缓慢滴入试剂

B．将试管倾斜，滴管口距试管口约半厘米处缓慢滴入试剂

C．将试管垂直，滴管口伸入试管内半厘米再缓慢滴入试剂

D．将试管垂直，滴管口贴在试管壁，再缓慢滴入试剂
34．分析纯试剂的标签颜色为

A．绿色


B．黄色


C．蓝色


D．红色


35．实验室中有一大瓶KMnO4溶液，因久置而析出了较多的MnO2沉淀，现拟通过过滤收集KMnO4溶液，而废弃MnO2滤渣，下列材料中最适合使用的是

A．砂芯漏斗





B．酸洗石棉


C．定性滤纸





D．玻璃纤维

化工单元过程及操作（70分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）
36．泵缸是往复泵的主要构件。

37．离心泵的轴封只有填料密封一种。
38．扬程定义是离心泵对100N流体所做的功；扬程就是离心泵对流体做功能力的大小。

39．气体吸收就是吸收剂在一定温度、一定压力下对气体进行物理溶解的过程，不允许有化学反应发生。
40．过滤主要是用来分离液－固非均相物系的。
41．无机熔盐是工业上应用最多的加热剂。

42．固定管板式换热器冷热两流体的流动方向相反称为逆流。

43．列管式换热器两侧的冷热流体，其中热流体粘度小、流速快，所以列管两边的污垢对热流体侧传热系数无影响。

44．精馏塔理论计算时，精馏段内各组分的摩尔汽化潜热相等。

45．气体吸收过程中，吸收速率越小越好。

三、简答题（每小题8分，共32分）

46．简述往复泵的操作步骤。

47．根据气－固非均相物料中固体颗粒大小不同，选择合适的分离设备。

48．影响吸收操作的主要因素有哪些？

49．简述湿球温度和干球温度的关系。

四、计算题（每小题9分，共18分）

50．有一列管式换热器，传热量为100kW，传热系数为K=200W·m-2·K-1，平均传热温度差为50K，求该换热器的换热面积（m2）。

51．用精馏塔分离二元液体混合物，进料量100kmol·h-1，易挥发组分xF=0.5，塔顶产品xD=0.9，塔底釜液xW=0.05（以上均为摩尔分数）。求塔顶和塔底物料的流量（kmol·h-1）。
化学实验技术基础（60分）
五、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

52．通过离子交换法制取的水叫做去离子水。
53．大量固体物料加热时可以在表面皿上进行。

54．吸滤瓶不能直接用火加热，但可用于减压过滤。

55．向试管内加粉末固体时，药匙应将固体粉末送到试管底部。

56．酒精灯不能用火柴点燃。

57．密度是无量纲的。

58．空气冷凝管不能用于蒸馏装置中。

59．丁烯可以使稀高锰酸钾溶液褪色。
60．可利用启普发生器来制取氢气。

61．试管制气时，管口端必须向上稍微倾斜以利于气体逸出。

六、简答题（每小题6分，共24分）

62．简述化学实验技术的目的。
63．简述烘箱的一般操作步骤。

64．简述旋光仪使用步骤。

65．简述赶出碱式滴定管下端乳胶管内气泡的方法。

七、计算题（每小题8分，共16分）
66．现取100.00mL水样，滴定至终点时耗用0.02 mol·L-1EDTA标准溶液15.00mL，试求水中钙镁的总含量mmol·L-1。

已知：EDTA +Ca2+→ Ca-(EDTA)；EDTA +Mg2+→ Mg-(EDTA)。

67．现欲标定新配制的NaOH溶液，取其15mL用HCl标准溶液进行标定。滴定至终点时，消耗0.100mol·L-1 HCl量为30mL。求NaOH溶液物质的量的浓度？
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