河南省2014年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
汽车驾驶与维修类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（汽车电气设备构造与维修1-20；电控发动机维修21-40。每小题2分，共80分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）
1．下列哪一个原因可造成蓄电池极板硫化

A．大电流过度放电



B．电解液液面过高

C．长期充电不足




D．充电电流过大

2．采用恒流充电方法对蓄电池进行补充充电时，第一阶段的充电电流应选取其额定容量的

A．1/20






B．1/15







C．1/10






D．1/30 
3．交流发电机的定子绕组安装在    上。
A．定子






B．端盖

C．转子






D．风扇
4．带轮的作用是利用传动带将    的转矩传给发电机的转子轴。
A．起动机





B．定子轴



C．发动机





D．以上都不对
5．试验表明，八管发电机输出功率比额定功率提高
A．20%～25%




B．30%～35%



C．10%～15%




D．40%～45%
6．永磁式起动机是用永久磁铁代替普通起动机中的

A．电枢绕组





B．励磁绕组

C．电磁开关





D．点火开关

7．空档起动开关保证了只有变速器在    位置才能起动发动机。
A．空档






B．起动

C．高档






D．低档
8．每次启动起动机的时间不得超过
A．1s






B．6s


C．5s






D．7s
9．霍尔信号发生器中的霍尔元件是一个
A．绝缘体基片




B．半导体基片


C．导体元基片




D．超导体基片

10．    是用凸轮轴转角来衡量初级电流接通时间。
A．闭合角





B．提前角

C．固定角





D．延迟角
11．有限流功能的点火系统可以省略
A．次级线圈





B．初级线圈

C．霍尔效应传感器



D．附加电阻
12．夜间行车时，接通前照灯的远光时，小灯
A．一定亮





B．一定不亮

C．先亮后不亮




D．先不亮后亮
13．电喇叭利用晶体管电路产生的    激励膜片振动产生声音。
A．电压






B．电流

C．脉冲






D．负压
14．为保障夜间会车安全，汽车前照灯都采用了
A．防眩目措施




B．小灯照明

C．示宽灯照明




D．会车灯照明
15．空调电磁离合器用来控制    和驱动带轮之间的连接。
A．凸轮轴





B．离合器

C．曲轴






D．空调压缩机
16．自动停位器能保证刮水器开关在任何时候断开时，刮水片都能自动停止在风窗玻璃的    部。
A．底






B．中

C．上






D．顶
17．电动后视镜都不工作时，有可能是    引起。
A．保险装置故障




B．电源线路故障

C．控制开关故障




D．以上都对
18．电路不一定包含
A．保险装置





B．负载

C．导线






D．电源
19．双金属电路断电器是利用双金属片    的特点工作的。
A．长度不同





B．受热弯曲变形



C．宽度不同





D．高度不同
20．一般继电器外形不可能的是
A．圆形






B．方形

C．椭圆形





D．长方形
21．汽车专用万用表测量发动机的转速时，不需要选择
A．发动机气缸数




B．发动机冲程数

C．点火系的高压线



D．以上都不对
22．利用    可读取汽车运行过程中的某些实时数据，可帮助用户进行故障监测，便于疑难故障诊断。
A．数据流功能




B．图表功能

C．表格功能





D．图画功能
23．电瓶测试，属于汽车专用示波器中    测试范围。
A．传感器





B．空气

C．点火系统





D．电气系统
24．气缸压力平衡测试时，F6探针应接到
A．蓄电池正极




B．蓄电池负极



C．一缸高压线




D．信号线
25．STAR-2000是    车系专用解码器。

A．德国奔驰





B．德国大众



C．法国雪铁龙




D．广汽本田
26．车用汽油发动机喷射系统按喷射部位的不同可分为
A．连续喷射和间歇喷射


B．缸内喷射和缸外喷射


C．分组喷射和顺序喷射


D．间歇喷射和分组喷射
27．下列选项中，对于电控汽油发动机的优点描述不正确的是

A．怠速平稳





B．减少排放污染


C．经济性能好




D．燃油消耗量高

28．燃油供给系统由    组成。
A．汽油箱





B．电动汽油泵

C．主喷油器





D．以上都对
29．节气门体安装在空气滤清器与    之间。
A．进气歧管





B．进气总管



C．喷油器





D．压力阀
30．负温度系数的热敏电阻，其阻值随温度的降低而
A．降低






B．升高 
C．不受影响





D．先升高后降低
31．动力阀的开启状态受    和真空控制阀的控制。
A．真空电磁阀




B．空调开关



C．进气歧管





D．进气总管
32．废气再循环能够减少    的排放量。
A．
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D．
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33．传统点火系统通常采用
A．开磁路点火线圈



B．闭磁路点火线圈

C．开放回路





D．总线
34．旁通空气阀的作用是增大或减小    的流通面积。
A．直通空气道




B．旁通空气道



C．真空室





D．膜片室
35．无分电器单独点火方式特别适合在    气门发动机上应用。
A．三






B．四


C．五






D．六
36．自诊断系统不具有    功能。
A．行车记录





B．记忆



C．28端子统一诊断插座


D．数据通信传输
37．对捷达电控柴油发动机电控单元编码时，输入“00001”车型编码代表    车型。

A．自动变速器




B．四轮驱动

C．手动变速器带应急切断


D．手动变速器不带应急切断
38．发动机不能起动，诊断其故障应首先检查
A．该车是否有防盗系统


B．起动机是否能转动

C．油路是否畅通




D．开关是否良好
39．电控柴油发动机喷油量控制根据ECU的指令由齿杆或    的位置进行控制。
A．齿圈






B．齿轮

C．溢油环





D．溢油杆
40．北京切诺基汽车故障代码的读取和清除方法不同于

A．纽约人





B．太阳舞

C．王朝






D．奔驰
汽车电气设备构造与维修（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．蓄电池放电到终止电压时应停止放电。
42．交流发电机所采用的励磁方法是先自励后他励。
43．充电指示灯在汽车行驶时，时亮时灭，可按充电不稳故障检查。

44．起动机检修后，应进行一系列的调整与试验，以确保其性能符合要求。
45．解放CA1092汽车点火系统采用霍尔效应式信号发生器。
46．拆接点火系统导线或元件时，应首先关闭点火开关。
47．倒车蜂鸣器是一种间歇发声的音响装置。
48．汽车电动门锁的功能和控制电路都是相同的。
49．智能钥匙匹配必须借助诊断仪及防盗ECU密码才能进行。
50．常用的点火开关是六接线柱。
三、名词解释题（每小题3分，共6分）

51．三角形联结
52．“冷型”火花塞
四、简答题（每小题5分，共25分）

53．简述交流发电机转子轴的检修方法。
54．起动机传动机构的作用是什么？
55．汽车点火系统的作用是什么？
56．电源系统的常见故障是什么？
57．汽车空调由哪几部分组成？各组成部分的作用是什么？
五、综合题（9分）
58．对于半导体点火系统，简述用正时灯校正其点火正时的方法。
电控发动机维修（60分）

六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

59．测试不同的车系必须选用相同的测试接头。
60．汽油发动机电子控制系统中，都设有故障自诊断系统。 
61．L型电控汽油喷射系统是利用空气流量传感器直接测量发动机吸入的空气量。
62．制动器开关信号是表示制动器是否工作的信号。
63．二次空气喷射系统是为了消除排气管中未完全燃烧的炭烟设置的。
64．进气谐波的波长与进气管道的长度无关。
65．机柜不是金德K100发动机性能分析仪的组成部分。
66．克莱斯勒的曲轴位置传感器是霍尔式传感器。
67．影响柴油发动机供油量的因素只有转速和负荷两个方面。
68．针阀升程传感器信号用来确定喷油阀喷油始点信号。
七、名词解释题（每小题3分，共6分）
69．电控发动机同时喷射
70．占空比
八、简答题（每小题5分，共25分）
71．简述汽车发动机分析仪的使用方法。
72．车速传感器的作用是什么？

73．发动机爆燃的主要危害是什么？
74．电控汽油发动机自诊断系统有哪几种显示方式？
75．柴油发动机电子控制系统由哪几部分组成？各部分的作用是什么？
九、综合题（9分）
76．写出汽车减速或停车时发动机自动熄火故障的检测步骤。
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