河南省2010年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试  
电子类专业课试题参考答案及评分标准

一、选择题（电冰箱、空调器原理与维修1-20；电视机原理与维修21-40。每小题2分，共80分）
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电冰箱、空调器原理与维修（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分）
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三、名词解释题（每小题２分，共8分）

51．相对湿度：指在某一温度时，空气中所含的水蒸气实际质量与同一温度下饱和空气中的水蒸气质量之百分比。
52．冷凝器：是一种将制冷剂的热量传递给外界的热交换器，安装在电冰箱箱体的背后。
53．临界温度：当气态物质的温度升高到某一特定数值后，即使施加多么大的压力也不能由气态变成液态了，这一特定温度称为该物质的临界温度。
54．膨胀阀：既是制冷系统的节流器件，又是制冷剂流量的调节控制器件。
四、简答题（每小题４分，共16分）

55．（1）由于压缩机电机启动阻力矩比正常运转时大得多，压缩机电机绕组除运行绕组外都有启动绕组，启动绕组只是在启动时起作用，启动后运行绕组就开始独立工作。这样就需要用启动控制器来控制接通或断开启动绕组。（2分）
（2）启动控制器一般采用重锤式启动继电器和PTC启动器。（2分）
56．（1）电源电压很低；（1分）（2）压缩机电机的主绕组CM短路，副绕组短路或断路；（1分）（3）压缩机机械部分抱轴、卡缸等故障；（1分）（4）使用的启动器损坏。（1分）
57．在离心风扇的作用下，室内空气从空调器的室内侧进风口吸入，（1分）通过空气过滤网净化后，（1分）进入换热器（蒸发器）进行热交换，（1分）冷却后的空气再经风道、出风栅回到室内。（1分）
58．（1）制冷管道堵塞；（1分）（2）制冷剂不足；（1分）（3）电磁阀失效；（1分）（4）压缩机损坏。（1分）
五、综合题（16分）

59．电冰箱、空调器维修常需进行管道加工，管道加工包括切管、扩口和弯管等。（3分）
（1）使用管子割刀切割管道后管口整齐光洁，适宜扩口（1分）。切割管道时刀口要垂直压向管子，（1分）不要歪扭或侧向扭动，（1分）也不要进刀过深，以免崩裂刀口边缘。（1分）
（2）管子的焊接、全接头连接和半接头连接都需要对管子进行扩口（1分），管子的扩口加工包括冲扩杯形口和扩喇叭口两种。（2分）扩管器是铜管扩喇叭口的专用工具，（1分）扩出的喇叭口应当光滑、无裂纹和卷边，扩口无伤疵，扩成后的喇叭口既不能小也不能大，以压紧螺母能灵活转动而不至卡住为宜。（1分）
（3）电冰箱、空调器制冷系统的管道经常需要弯成特定的形状，而且要求弯曲部分和管道内腔不变形。（2分）弯曲铜管的加工有两种方法：即用弯管器弯管和直接用手弯管。（2分）

电视机原理与维修（60分）

六、判断题（每小题2分，共20分）
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七、名词解释题（每小题2分，共8分）

70．NTSC制：正交平衡调幅制
71．I2C：内部集成电路总线（集成电路间总线；Intel Integrated Circuit Bus；）
72．ACC：自动色度控制
73．色纯度：彩色显像管显示每一基色光栅时，其颜色的纯净程度
说明：71题，括号内也是正确答案
八、简答题（每小题4分，共16分）

74．色调：由光的波长来决定，不同波长的光代表不同的色调；
    亮度：指色光对人们眼睛作用后，人眼所能感到的明暗程度；

    色饱和度：是指色调的深浅程度，即彩色是浓还是淡。
75．要实现多制式接收，需要解决以下问题：
（1）制式的识别与切换；（2）图像中放频率特性曲线的确定；

（3）不同伴音的陷波和FM鉴频器伴音频率的选择；（4）色副载波的选择；

（5）彩色解码电路中，当接收NTSC制信号时，需要进行色调调整，而PAL制则不需要，因此要设置专门的NTSC制色调调整电路。同样，因为SECAM制的色差信号是采用鉴频器解调的，所以也要设置SECAM专用鉴频器；（6）行、场有关电路的调整。
76．场扫描电路常见的故障有以下几种：（1）水平一条亮线；（2）场幅异常（场幅不足；场幅增大）；（3）场线性不良（场失真）；（4）场不同步（图像不稳，上下滚动）等等
77．伴音电路是伴音中频滤波器（带通滤波器）、第二伴音中放限幅放大器（限幅放大器）、鉴频器、前置放大器、音量控制、功率放大器等电路组成。
说明：
74题：只写出三要素而不解释的，给1分；1条解释1分；
75题：（1）第五条要点只要表达出“根据不同制式的信号的需要，色解码电路需要改变”即可给分；（2）6条要点每条1分，但最高得分不能超过4分，本题最高4分； 
76题：（1）括号内也为正确答案，但是同一条要点内容重复出现，按1条计分；（2）4条要点每条1分。

77题：（1）括号内也为正确答案；但是同一项要点内容重复出现，按1项计分；（2）前3项每项1分；后3项写出任意1项给1分，但后3项最多1分；
九、综合题（16分）

78． 
（1）IF（IF OUT）：中频信号输出
（2）AGC：自动增益控制电压输入
（3）AFT：自动频率调整电压输入
（4）BM（+B；）：公共电压
（5）VT（TU；BT）：调谐电压输入
（6）BU（UB；VU）：U波段切换电压输入
（7）BH（VH）：VH波段切换电压输入
（8）BL（VL）：VL波段切换电压输入
说明：
（1）8个引脚没有先后顺序；
（2）引脚功能说明只要能够表达出这个引脚的实际功能即可认为正确；

（3）写出1个正确的引脚名称1分；与引脚名称相对应，且描述正确引脚功能，再给1分；

（4）括号内引脚名称也可以计1分，但是同一个引脚不同的名称只能出现一次，多次出现按1次计分；

（5）每个引脚最多2分，本题最高16分。
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