河南省2010年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试  
汽车类基础课试题参考答案及评分标准

一、选择题（汽车发动机构造与维修1-20；汽车底盘构造与维修21-40。每小题3分，共120分）
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汽车发动机构造与维修（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分）
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三、名词解释题（每小题3分，共12分）
51．活塞在气缸内由上止点运行到下止点（或由下止点运行到上止点）所经过的距离称为活塞行程。
52．发动机气缸总容积与燃烧室容积之比称为压缩比。
53．进气谐振增压也称为“惯性增压”，是利用进气惯性产生的压力波，提高进气压力（2分），增加进气量（1分）。
54．汽车同轴上的左、右车轮制动力不等或制动生效时间不一致，当汽车制动时，将导致汽车偏向制动力较大或制动较早的一侧。
说明：答出主要内容可酌情给分。
四、简答题（每小题4分，共20分）
55．答：不能装用其它汽车型号的轮胎，否则难以保证汽车的路面附着性和行驶的安全性 （2分）； 

为了使轮胎磨损尽可能达到均衡，安装在汽车上的所有轮胎，应进行轮胎换位。（2分）

56．发动机凸轮轴的磨损和弯曲，会使气门最大开度和气缸充气量下降（1分），配气定位失准（1分），发动机噪声增大（1分），发动机功率下降（1分）。
57．发动机冷却系的故障主要表现在水温不正常（过高或过低）（2分），冷却液泄露（外漏或内漏）。（2分）

58．（1）用专用的解码器读取故障码，它能显示出故障码及故障的文字、符号和数据流；（2分）

（2）利用汽车仪表盘上故障灯的闪烁信号来读取；（1分）

（3）直接用直流电压表，根据表针的摆动情况读取故障码。（1分）

59．柱塞偶件（1分），出油阀偶件（1分），喷油嘴（针阀）偶件（1分）。其中属于喷油器的是喷油嘴（针阀）偶件（1分）。

说明：答出主要内容可酌情给分。
五、综合题（8分）
60．（1）汽油泵电源线路或保险有故障；（2分）

（2）EFI继电器故障；（2分）

（3）汽油泵继电器不良；（2分）

（4）空气流量计汽油泵开关接触不良；（1分） 

（5）汽油泵电动机故障。（1分）
说明：答出主要内容可酌情给分。

汽车底盘构造与维修（70分）

六、判断题（每小题2分，共20分）
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七、名词解释题（每小题3分，共12分）
71．主动齿轮的转速与从动齿轮的转速之比称为传动比。

72．汽车在行驶时必须由外界对汽车施加一个推动力，这个力称为汽车牵引力（驱动力）。

73．独立悬架广泛应用于乘用车上，它能使汽车两侧的车轮各自独立地与车架或车身独立连接。

74．汽车转弯时，从转向中心到转向外轮中心的距离称为转弯半径。


说明：答出主要内容可酌情给分。
八、简答题 （每小题4分，共20分）
75．常用的检测方法有路试和台架检测。（1分）

制动距离（1分），制动减速度（1分），制动力。（1分）

76．由于车轮动不平衡时对汽车的危害很大，汽车车轮动不平衡会造成车轮
的跳动和偏摆（1分），使汽车的有关零件受到损坏（1分），缩短汽车的使用寿命（1分），对于高速行驶的汽车来说，还容易造成行驶不安全。（1分）

77．转向沉重（1分），前轮摆头（1分），汽车行驶跑偏（1分）。

转向沉重（1分）。

78．离合器打滑（1分），离合器分离不彻底（1分），离合器发抖（1分）。

离合器分离不彻底（1分）。

79． 1）具有合理的挡数和适当的传动比；（1分）

2）具有倒档和空挡；（1分）

3）传动效率高，操纵轻便，工作可靠，无噪声；（1分）

4）结构简单，体积小，重量轻，维修方便。（1分）

说明：答出主要内容可以酌情给分。
九、综合题（18分）
80．（1）答：双管路制动传动装置是利用两个彼此独立的液压系统（3分）。当一个液压系统发生故障时，另一个液压系统仍然照常工作（3分），从而提高了汽车制动的可靠性和安全性。（3分）
（2）1）汽车制动时，踩下制动踏板，推杆推动双腔制动主缸的前、后活塞
前移，使主缸前、后腔油压升高，制动液分别流进各个轮缸。（3分）
2）轮缸活塞在制动液压力作用下向外移动，进而推动制动蹄张开，压向制动鼓产生制动效能。（3分）
3）当松开制动踏板时，制动蹄和轮缸活塞在回位弹簧作用下各自回位，并将制动液回流制动主缸，从而解除制动。（3分）
说明：答出主要内容可酌情给分。
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